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1 Характеристики

gle Unit ystems
 Sin Hydronic S EWAD-D-XS • Высокий кпд

• Конфигурация со стандартным уровнем шума: вентилятор 
конденсатора вращается  со скоростью 900 об/мин (EWAD250-
350D-XS) и 890 об/мин (EWAD380-620D-XS), резиновая 
противовибрационная  опора под компрессором

• Одновинтовой компрессор с бесступенчатым регулированием 
мощности

• Оптимизирован для работы с хладагентом R-134a

• Пульт MicroTech III

• Широкий рабочий диапазон (температура наружного воздуха до 
-18°C)
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2 Технические характеристики
2-1 Технические параметры EWAD 250D-XS EWA D280D-XS EWAD300D-XS EWAD330D -XS EWAD350D -XS EWAD380 D-XS
Холодопроизводите
льность

Ном. кВт 246 (1) 274 (1) 300 (1) 326 (1) 350 (1) 374 (1)

Регулирование 
мощности

Способ Бесступенч.
Минимальная мощность % 13

Входная мощность Охлаждение Ном. кВт 80,1 (1) 88,2 (1) 95,4 (1) 105 (1) 114 (1) 121 (1)
EER 3,07 (1) 3,11 (1) 3,15 (1) 3,10 (1) 3,06 (1) 3,08 (1)
ESEER 3,41 3,45 3,47 3,69 3,51 3,42
IPLV 3,98 4,00 4,08 4,07 4,06
Корпус Цвет Слоновая кость_

Материал Оцинкованный и покрашенный стальной лист
Размеры Блок Высота мм 2.355

Ширина мм 2.234
Глубина мм 3.138 4.040

Вес Блок кг 2.905 3.285 3.235 3.240
Эксплуатационный вес кг 3.000 3.400

Вод. теплообменник Тип Одноходовой кожухотрубный
Объем воды л 95 115 165 160
Номинальный 
расход воды

Охлаждение л/сек 11,8 13,1 14,4 15,6 16,7 17,9

Спад 
номинального 
давления воды

Охлаж
дение

Теплоо
бменни
к

кПа 48 45 49 46 51 58

Изоляционный материал Закрытая пора
Воздушный 
теплообменник

Тип Высокоэффективное оребрение и трубный теплообменник со встроенным переохладителем

Вентилятор Количество 6 8
Тип Осевой вентилятор с  прямой передачей
Диаметр мм 710 800
Расход воздуха Ном. л/сек 22.302 30.591 29.736 43.001
Скорость об/мин 900 890

Двигатель  
вентилятора

Drive Direct on line
Вход Охлаждение W 7.400 9.800 14.000

Уровень  звуковой 
мощности

Охлаждение Ном. дБ(A) 97 99

Уровень  звукового 
давления

Охлаждение Ном. дБ(A) 78 79

Компрессор Type Одновинтовой компрессор
Количество_ 2
Масло Объем заправки л 26

Рабочий диапазон Сторона воды Охлаж
дение

Мин. °CDB -15
Макс. °CDB 15

Сторона воздуха Охлаж
дение

Мин. °CDB -18
Макс. °CDB 48

Хладагент Тип R-134a
Контуры Количество 2

Контур хладагента Заправка кг 58 66 76 73
Подсоединения труб Evaporator water inlet/outlet (OD) 4"
Защитные 
устройства

Оборудование 01 Высокое давление нагнетания (реле давления)
02 Высокое давление нагнетания (датчик давления)
03 Низкое давление всасывания (датчик давления)
04 Защита двигателя компрессора
05 Высокая температура нагнетания
06 Низкое давление масла
07 Соотношение для низкого давления
08 Сильное падение давления масла в фильтре
09 Фазоиндикатор
10 Контроллер защиты от замерзания воды
• Hydronic Systems • Single Unit 3
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2 Технические характеристики
2-2 Технические параметры EWAD400D-XS EWAD470D -XS EWAD520 D-XS EWAD580 D-XS EWAD62 0D-XS
Холодопроизводите
льность

Ном. кВт 399 (1) 467 (1) 522 (1) 573 (1) 620 (1)

Регулирование 
мощности

Способ Бесступенч.
Минимальная мощность % 13

Входная мощность Охлаждение Ном. кВт 129 (1) 152 (1) 169 (1) 183 (1) 196 (1)
EER 3,10 (1) 3,07 (1) 3,09 (1) 3,12 (1) 3,16 (1)
ESEER 3,41 3,68 3,79 3,82 3,75
IPLV 3,98 4,16 4,81 4,83 4,61
Корпус Цвет Слоновая кость_

Материал Оцинкованный и покрашенный стальной лист
Размеры Блок Высота мм 2.355 2.223

Ширина мм 2.234
Глубина мм 4.040 4.940

Вес Блок кг 3.240 3.510 4.670 4.685
Эксплуатационный вес кг 3.400 3.780 4.940

Вод. теплообменник Тип Одноходовой кожухотрубный
Объем воды л 160 270 255
Номинальный 
расход воды

Охлаждение л/сек 19,1 22,4 25,0 27,4 29,7

Спад 
номинального 
давления воды

Охлаж
дение

Теплоо
бменни
к

кПа 64 47 63 56 38

Изоляционный материал Закрытая пора
Воздушный 
теплообменник

Тип Высокоэффективное оребрение и трубный теплообменник со встроенным переохладителем

Вентилятор Количество 8 10
Тип Осевой вентилятор с прямой передачей
Диаметр мм 800
Расход воздуха Ном. л/сек 42.306 43.696 54.620
Скорость об/мин 890

Двигатель  
вентилятора

Drive Direct on line
Вход Охлаждение W 14.000 17.500

Уровень  звуковой 
мощности

Охлаждение Ном. дБ (A) 99

Уровень  звукового 
давления

Охлаждение Ном. дБ (A) 79

Компрессор Type Одновинтовой компрессор asymmetric  single screw compressor
Количество_ 2
Масло Объем заправки л 26 32

Рабочий диапазон Сторона воды Охлаж
дение

Мин. °CDB -15
Макс . °CDB 15

Сторона воздуха Охлаж
дение

Мин. °CDB -18
Макс . °CDB 48

Хладагент Тип R-134a
Контуры Количество 2

Контур хладагента Заправка кг 76 86 100
Подсоединения труб Evaporator water inlet/outlet (OD) 4" 6”
Защитные 
устройства

Оборудование 01 Высокое давление нагнетания (реле давления)
02 Высокое давление нагнетания (датчик давления)
03 Низкое давление всасывания (датчик давления)
04 Защита двигателя компрессора
05 Высокая температура нагнетания
06 Низкое давление масла
07 Соотношение для низкого давления
08 Сильное падение давления масла в фильтре
09 Фазоиндикатор
10 Контроллер защиты от замерзания воды
• Hydronic Systems • Single Unit
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2 Технические характеристики
 Примечания

 (1) Охлаждение: температура воды испарителя на входе 12°C; темп. воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C; работа в режиме полной нагрузки.
 (2) Уровни звукового давления измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; темп. воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C; работа в 
режиме полной нагрузки; Стандарт: ISO3744
 (3) Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть  в пределах ± 3%.
 (4) Максимальный стартовый ток: пусковой ток наибольшего компрессора + 75 % максимального тока другого компрессора + ток вентиляторов для цепи при 75 %.
 (5) Номинальный ток в режиме охлаждения: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C. 
Ток компрессора + вентиляторов.
 (6) Максимальный рабочий ток основан на макс . потребляемом токе компрессора в своей области и макс . потребляемом токе вентилятора
 (7) Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.
 (8) Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1

 Примечания

 (1) Охлаждение: температура воды испарителя на входе 12°C; темп. воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C; работа в режиме полной нагрузки.
 (2) Уровни звукового давления измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; темп. воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C; работа в 
режиме полной нагрузки; Стандарт: ISO3744
 (3) Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть  в пределах ± 3%.

2-3 Электрические параметры EWAD 250D-XS EWA D280D-XS EWAD300D-XS EWAD330D -XS EWAD350D -XS EWAD380 D-XS
Компрессор Фаза 3

Напряжение V 400
Диапазон 
напряжений

Мин. % -10
Макс. % 10

Максимальный рабочий ток A 82 99 110
Способ запуска Тройниковое соединение - Delta

Компрессор 2 Максимальный рабочий ток A 82 99 110 125
Электропитание Фаза 3~

Частота Гц 50
Напряжение V 400
Диапазон 
напряжений

Мин. % -10
Макс. % 10

Блок Максимальный стартовый ток A 224 240 283 292 311
Номинальный 
рабочий ток

Охлаждение A 132 145 158 172 185 203

Максимальный рабочий ток A 177 199 216 227 238 267
Макс. ток блока для размеров 
проводов

A 195 219 237 250 262 294

Вентиляторы Номинальный рабочий ток A 13,44 17,92 32

2-4 Электрические параметры EWAD 400D-XS EWA D470D-XS EWAD520D -XS EWAD580D -XS EWAD620 D-XS
Компрессор Фаза 3

Напряжение V 400
Диапазон 
напряжений

Мин. % -10
Макс. % 10

Максимальный рабочий ток A 125 147 162 185
Способ запуска Тройниковое соединение - Delta

Компрессор 2 Максимальный рабочий ток A 125 147 162 185
Электропитание Фаза 3~

Частота Гц 50
Напряжение V 400
Диапазон 
напряжений

Мин. % -10
Макс. % 10

Блок Максимальный стартовый ток A 311 422 480 498
Номинальный 
рабочий ток

Охлаждение A 213 253 283 305 324

Максимальный рабочий ток A 283 327 364 387 409
Макс. ток блока для размеров 
проводов

A 311 360 401 425 450

Вентиляторы Номинальный рабочий ток A 32 40
• Hydronic Systems • Single Unit 5
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2 Технические характеристики
 (4) Максимальный стартовый ток: пусковой ток наибольшего компрессора + 75 % максимального тока другого компрессора + ток вентиляторов для цепи при 75 %.
 (5) Номинальный ток в режиме охлаждения: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C. 
Ток компрессора + вентиляторов .
 (6) Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс . потребляемом токе вентилятора
 (7) Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.
 (8) Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1
• Hydronic Systems • Single Unit
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3 Характеристики и преимущества

3 - 1 Характеристики и преимущества
• Hydronic Systems • Single Unit 7
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3 Характеристики и преимущества

3 - 1 Характеристики и преимущества
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• Single Unit • Чиллер с возд . охлажд ., высокоэф., со станд. уровнем шума • EWAD-D-XS

4 Общие характеристики

4 - 1 Общие характеристики

GNC_1a-2-3-4-5-6_ .01_4

,
. ,  0/10 

 0/10  + .

MicroTech III
 MicroTech III :

•  164x44 .  Unicode 
.

•  3 .
•  Push’n’Roll ( ) .
• .
• .
• .
•

.
• , .
• .

 ( )

 MicroTech III
MicroTech III  BMS ( ),

:
• ModbusRTU
• LonWorks,  8040 Standard Chiller Profi le  LonMark.
•  BacNet BTP  IP  MS/TP (  4) ( )
• Ethernet TCP/IP.

 ( )

 Victaulic  –  EWAD180~200D-SL, EWAD180~190D-SR
 EWAD200~210D-HS

 (10 )
 – 

.
 - 

.
 (Y- ) – .

 – .
 – .

 –  EWAD390~580D-
SS, EWAD230~530D-SL, EWAD220~530D-SR, EWAD210~490D-SX, EWAD250~620D-XS, EWAD240~600D-XR,
EWAD230~590D-HS

 - 
 -28°C, .

20  –  EWAD180~200D-SL, EWAD180~190D-SR, EWAD210D-SX  EWAD200~210D-
HS

 – .
 – : 4-20 A

 ( ); ; t.
 –  4 – 20 

 – 
 ( . .…). , .

 – 
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4 Общие характеристики

4 - 1 Общие характеристики

GNC_1a-2-3-4-5-6_ .01_5

 ( )

 –  " - - ",
.

 (1 )
 –  " - - ",

, .
 –  –15°C ( ).

 –  EWAD180~200D-SL, EWAD180~190D-SR,
EWAD210D-SX  EWAD200~210D-HS

 - .
 - 

.
 Alucoat  - .

 (  - ) – (  EWAD210~490D-
SX) : ,

, , . ,
. .

.
 (  - ) – (  EWAD180~190D-

SR  EWAD210~490D-SX). : ,
, , .

, . .
.

 – .
 – .

 ( )
.

/  – 
, .

 – ,
.  DIN :

, , , , .
 – 

.  " ", ,
,

,  PCB  PCT.
 –  ( ) .

Speedtrol ( )- (  EWAD210~490D-SX)
.

 -18°C.
 - ,  ( ).

 ( )

 –  EWAD~D-SX
.

.  "
"  " ",

.
 ( . . ), /

.
 –10°C.
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• Single Unit • Чиллер с возд . охлажд ., высокоэф., со станд. уровнем шума • EWAD-D-XS

4 Общие характеристики

4 - 1 Общие характеристики

GNC_1a-2-3-4-5-6_ .01_6

 - ,
.

 - ,
.  

.
 (500 /1000 )

 (500 /1000 )

–
. ,

 ( ). ( ,
).

 – . (
). ( ).
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• Single Unit • Чиллер с возд. охлажд., высокоэф., со станд. уровнем шума • EWAD-D-XS
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5 Обозначения

5 - 1 Обозначения

E W A D 3 9 0 D - S S 0 0 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

EWA = ,
EWY = ,
EWL = ,
ERA = 
EWW = ,
EWC = , ,

EW  = , ,

D = R-134a
P = R-407c
Q = R-410a

 ( )
 3-

A, B,…: -

- = 
Z = 

-
S = 
X = 
P =  ( )

 = 

S = 
L =
R = 
X = 

 =  ( )

0 =  1 
 =  2 
 =  3 

... = ... 

000 = 
001 =  (1 .)
002 =  (1 .)
... = ... 

01 =  + 1 
02 =  (1 .)

... = ... 

NMC_1-2_ .00
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• Single Unit • Чиллер с возд . охлажд ., высокоэф., со станд. уровнем шума • EWAD-D-XS

6 Таблицы производительности

6 - 1 Условные обозначения таблицы производительностей
• Hydronic Systems • Single Unit 17



• Single Unit • Чиллер с возд. охлажд., высокоэф., со станд. уровнем шума • EWAD-D-XS

1
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6 Таблицы производительности

6 - 2 Таблицы холодопроизводительности
• Hydronic Systems • Single Unit
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• Single Unit • Чиллер с возд . охлажд ., высокоэф., со станд. уровнем шума • EWAD-D-XS

6 Таблицы производительности

6 - 2 Таблицы холодопроизводительности
• Hydronic Systems • Single Unit 19



• Single Unit • Чиллер с возд. охлажд., высокоэф., со станд. уровнем шума • EWAD-D-XS

1
6

20

6 Таблицы производительности

6 - 3 Частичная рекуперация теплоты Таблицы производительностей

OPT_1-2-3-4-5a-6-7-8_ .01_2 (2/3)

Cc (
Pi ( )
Hc ( )
%Hc ( )
EER Hc (  = (

 + ) / )
EWC ( )
LWC ( )

:
LWE ( ) = 7°

,
 = 35°C

0,0176 2 °C/

EWAD~D-X

EWC / LWC “  EWAD~D-XS” “  EWAD~D-XR” Cc ( ) Pi ( ) Hc ( ) % Hc EER Hc

50/60

250 240 220 72,2 102 35% 4,47
280 270 246 87,0 117 35% 4,17
300 300 270 98,6 129 35% 4,04
330 320 292 108 140 35% 3,98
350 350 313 118 151 35% 3,93
380 370 336 125 138 30% 3,79
400 390 359 134 128 26% 3,63
470 460 409 158 198 35% 3,85
520 510 463 175 223 35% 3,93
580 560 507 190 209 30% 3,76
620 600 548 207 196 26% 3,59
• Hydronic Systems • Single Unit
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• Single Unit • Чиллер с возд . охлажд ., высокоэф., со станд. уровнем шума • EWAD-D-XS

6 Таблицы производительности

6 - 4 Таблицы производительности полной рекуперации теплоты

OPT_1-2-3-4-5a-6-7-8_ .01_1 (2/3)

Cc (
Pi ( )
Hc ( )
%Hc ( )
EER Hc (  = (

 + ) / )
EWC ( )
LWC ( )

:
LWE ( ) = 7°

,
 = 35°C

0,0176 2 °C/

EWAD~D-X
EWC / LWC “  EWAD~D-XS” “  EWAD~D-XR” Cc ( ) Pi ( ) Hc ( ) % Hc EER Hc

40/45

250 240 231 69,3 255 85% 7,02
280 270 258 83,5 291 85% 6,57
300 300 283 95,8 322 85% 6,31
330 320 306 105 350 85% 6,22
350 350 328 114 376 85% 6,15
380 370 353 121 356 75% 5,83
400 390 376 130 329 65% 5,42
470 460 429 153 495 85% 6,03
520 510 486 170 558 85% 6,14
580 560 532 185 537 75% 5,78
620 600 575 201 504 65% 5,36

40/50

250 240 220 70,1 247 85% 6,67
280 270 246 84,4 281 85% 6,25
300 300 270 96,7 311 85% 6,01
330 320 292 106 338 85% 5,92
350 350 313 116 364 85% 5,85
380 370 336 123 344 75% 5,54
400 390 359 131 318 65% 5,15
470 460 409 155 479 85% 5,74
520 510 463 172 540 85% 5,85
580 560 507 187 520 75% 5,50
620 600 548 203 488 65% 5,10

45/55

250 240 220 70,9 175 60% 5,58
280 270 246 85,3 199 60% 5,22
300 300 270 97,6 220 60% 5,02
330 320 292 107 239 60% 4,94
350 350 313 117 258 60% 4,89
380 370 336 124 230 50% 4,57
400 390 359 133 211 43% 4,30
470 460 409 156 339 60% 4,79
520 510 463 173 382 60% 4,88
580 560 507 189 348 50% 4,53
620 600 548 205 324 43% 4,25
• Hydronic Systems • Single Unit 21
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1
7

22

7 Размерные чертежи

7 - 1 Размерные чертежи

1 - 
2 -  ( )
3 - 
4 - 
5 -  Victaulic
6 - 
7 - 
8 – 
9 – 

 EWAD~D-

DMN_1a-2a_ 01_1

 ( )

EWAD B C D E F G
EWAD390D-SS 3139 2234 2223 392 1875 339 873

EWAD440~580D-SS 4040 2234 2223 392 2450 339 855
EWAD230~300D-SL 3139 2234 2355 374 1911 339 873

EWAD320D-SL 4040 2234 2355 374 2486 339 873
EWAD400~530D-SL 4040 2234 2223 392 2450 339 855
EWAD220~280D-SR 3139 2234 2355 374 1911 339 873

EWAD310D-SR 4040 2234 2355 374 2486 339 873
EWAD400~530D-SR 4040 2234 2223 392 2450 339 855

EWAD210D-SX 3139 2234 2420 374 1911 339 873
EWAD230~310D-SX 4040 2234 2420 374 2486 339 873
EWAD370~490D-SX 4040 2234 2420 392 2450 339 873

EWAD250D-XS 3138 2234 2355 374 1911 339 873
EWAD280~400D-XS 4040 2234 2355 374 2486 339 873

EWAD470D-XS 4040 2234 2223 414 2412 379 873
EWAD520~620D-XS 4940 2234 2223 414 2412 379 815

EWAD240D-XR 3138 2234 2355 374 1911 339 873
EWAD270~390D-XR 4040 2234 2355 374 2486 339 873

EWAD460D-XR 4040 2234 2223 414 2412 379 873
EWAD510~600D-XR 4940 2234 2223 414 2412 379 815
EWAD230~310D-HS 3339 2234 2223 374 1911 339 873
EWAD340~380D-HS 4040 2234 2223 374 2486 339 873
EWAD420~590D-HS 4040 2234 2223 392 2450 339 873
• Hydronic Systems • Single Unit
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• Single Unit • Чиллер с возд . охлажд ., высокоэф., со станд. уровнем шума • EWAD-D-XS

7 Размерные чертежи

7 - 1 Размерные чертежи

DMN_1a-2a_ .01_2

1 - 
2 -  ( )
3 - 
4 - 
5 -  Victaulic
6 - 
7 - 
8 – 
9 – 

 ( )

EWAD B C D E F
EWAD180~200D-SL 2239 2234 2355 1117 181 590
EWAD180~190D-SR 2239 2234 2355 1117 181 590
EWAD200~210D-HS 2223 2234 2223 1117 181 590
• Hydronic Systems • Single Unit 23
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24

8 Данные об уровне шума

8 - 1 Данные об уровне шума

NSL_1-2-3-4-5-6_ .00_2

EWAD~D-SX
 1  (rif. 2 x 10-5 )

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 ( ) ( )
210 68,5 60,1 65,1 65,1 57,9 55,4 42,3 35,8 65,0 84,3
230 68,5 60,1 65,1 65,1 57,9 55,4 42,3 35,8 65,0 84,7
250 68,5 60,1 65,1 65,1 57,9 55,4 42,3 35,8 65,0 84,7
270 68,5 60,1 65,1 65,1 57,9 55,4 42,3 35,8 65,0 84,7
290 68,5 60,1 65,1 65,1 57,9 55,4 42,3 35,8 65,0 84,7
300 68,5 60,1 65,1 65,1 57,9 55,4 42,3 35,8 65,0 84,7
310 68,5 60,1 65,1 65,1 57,9 55,4 42,3 35,8 65,0 84,7
370 62,0 60,0 63,5 63,0 60,0 58,0 47.0 36,5 65,0 84,7
410 62,0 60,0 63,5 63,0 60,0 58,0 47.0 36,5 65,0 84,7
450 63,5 59,5 63,5 62,5 60,5 59,5 46,5 37,0 65,5 85,7
490 62,0 59,0 64,0 65,0 59,5 59,0 50,5 39,5 66,0 86,2

EWAD~D-XS
 1  (rif. 2 x 10-5 )

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 ( ) ( )
250 79,5 74,9 72,9 79,2 68,7 65,9 57,3 51,4 77,5 96,8
280 79,5 74,9 72,9 79,2 68,7 65,9 57,3 51,4 77,5 97,2
300 79,5 74,9 72,9 79,2 68,7 65,9 57,3 51,4 77,5 97,2
330 79,5 74,9 72,9 79,2 68,7 65,9 57,3 51,4 77,5 97,2
350 79,5 74,9 72,9 79,2 68,7 65,9 57,3 51,4 77,5 97,2
380 81,0 76,4 74,4 80,7 70,2 67,4 58,8 52,9 79,0 98,7
400 81,0 76,4 74,4 80,7 70,2 67,4 58,8 52,9 79,0 98,7
470 64,5 73,5 73,0 78,5 71,5 73,0 60,0 53,0 79,0 98,7
520 64,5 73,5 73,5 78,5 71,5 73,0 60,0 53,0 79,0 99,2
580 64,5 73,5 73,5 78,5 71,6 73,1 60,0 53,0 79,0 99,2
620 64,5 73,5 73,5 78,5 71,5 73,0 60,0 53,0 79,0 99,2

EWAD~D-XR
 1  (rif. 2 x 10-5 )

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 ( ) ( )
240 78,9 72,4 69,2 73,4 65,6 61,2 54,2 47,4 72,5 91,8
270 78,9 72,4 69,2 73,4 65,6 61,2 54,2 47,4 72,5 92,2
300 78,9 72,4 69,2 73,4 65,6 61,2 54,2 47,4 72,5 92,2
320 78,9 72,4 69,2 73,4 65,6 61,2 54,2 47,4 72,5 92,2
350 78,9 72,4 69,2 73,4 65,6 61,2 54,2 47,4 72,5 92,2
370 79,1 73,4 70,2 74,4 66,6 62,2 55,2 48,4 73,5 93,2
390 79,1 73,4 70,2 74,4 66,6 62,2 55,2 48,4 73,5 93,2
460 59,0 68,0 67,5 73,0 66,0 67,5 54,5 47,5 73,5 93,2
510 59,0 68,0 68,0 73,0 66,0 67,5 54,5 47,5 73,5 93,7
560 59,0 68,0 68,0 73,0 66,1 67,6 54,5 47,5 73,5 93,7
600 59,0 68,0 68,0 73,0 66,0 67,5 54,5 47,5 73,5 93,7

 ISO 3744 :  12/7° C,  35° C, 

 ISO 3744 :  12/7° C,  35° C, 

 ISO 3744 :  12/7° C,  35° C, 
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• Single Unit • Чиллер с возд . охлажд ., высокоэф., со станд. уровнем шума • EWAD-D-XS

8 Данные об уровне шума

8 - 1 Данные об уровне шума

NSL_1-2-3-4-5-6_ .00_5

EWAD~D-SX

1 5 10 15 20 25 50
210 0,0 -8,0 -12,8 -15,9 -18,2 -20,0 -25,7
230 0,0 -7,7 -12,4 -15,5 -17,8 -19,6 -25,3
250 0,0 -7,7 -12,4 -15,5 -17,8 -19,6 -25,3
270 0,0 -7,7 -12,4 -15,5 -17,8 -19,6 -25,3
290 0,0 -7,7 -12,4 -15,5 -17,8 -19,6 -25,3
300 0,0 -7,7 -12,4 -15,5 -17,8 -19,6 -25,3
310 0,0 -7,7 -12,4 -15,5 -17,8 -19,6 -25,3
370 0,0 -7,7 -12,4 -15,5 -17,8 -19,6 -25,3
410 0,0 -7,7 -12,4 -15,5 -17,8 -19,6 -25,3
450 0,0 -7,4 -12,1 -15,2 -17,4 -19,2 -24,9
490 0,0 -7,4 -12,1 -15,2 -17,4 -19,2 -24,9

EWAD~D-XS

1 5 10 15 20 25 50
250 0,0 -8,0 -12,9 -16,0 -18,2 18,2 -25,8
280 0,0 -7,7 -12,5 -15,6 -17,8 17,8 -25,3
300 0,0 -7,7 -12,5 -15,6 -17,8 17,8 -25,3
330 0,0 -7,7 -12,5 -15,6 -17,8 17,8 -25,3
350 0,0 -7,7 -12,5 -15,6 -17,8 17,8 -25,3
380 0,0 -7,7 -12,5 -15,6 -17,8 17,8 -25,3
400 0,0 -7,7 -12,5 -15,6 -17,8 17,8 -25,3
470 0,0 -7,8 -12,6 -15,7 -17,9 17,9 -25,4
520 0,0 -7,5 -12,3 -15,3 -17,6 17,6 -25,0
580 0,0 -7,5 -12,3 -15,3 -17,6 17,6 -25,0
620 0,0 -7,5 -12,3 -15,3 -17,6 17,6 -25,0

EWAD~D-XR

1 5 10 15 20 25 50
240 0,0 -8,0 -12,9 -16,0 -18,2 -20,0 -25,8
270 0,0 -7,7 -12,5 -15,6 -17,8 -19,6 -25,3
300 0,0 -7,7 -12,5 -15,6 -17,8 -19,6 -25,3
320 0,0 -7,7 -12,5 -15,6 -17,8 -19,6 -25,3
350 0,0 -7,7 -12,5 -15,6 -17,8 -19,6 -25,3
370 0,0 -7,7 -12,5 -15,6 -17,8 -19,6 -25,3
390 0,0 -7,7 -12,5 -15,6 -17,8 -19,6 -25,3
460 0,0 -7,8 -12,6 -15,7 -17,9 -19,7 -25,4
510 0,0 -7,5 -12,3 -15,3 -17,6 -19,3 -25,0
560 0,0 -7,5 -12,3 -15,3 -17,6 -19,3 -25,0
600 0,0 -7,5 -12,3 -15,3 -17,6 -19,3 -25,0

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )
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9 Установка

9 - 1 Способ монтажа

INN_1-2-3_ .00_1

,
.

, .

.
. ,

. .
, .

, ,
.

; ,
.

, ,
,  250 . , , .

, ,
. , ,

.

. :
.

,
.

, -
.

. .1
.

, ,
.

, , ,
, ,  2500  ( . 2). ,

, , ,  3000  ( . 3). ,
, ,

, .
 " ".

, , ,
 ( ), ,

.
,

,  3600  ( . 4); 
.

.
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• Single Unit • Чиллер с возд . охлажд ., высокоэф., со станд. уровнем шума • EWAD-D-XS

9 Установка

9 - 1 Способ монтажа

INN_1-2-3_ .00_2

.
.

. 1

. 2
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9 Установка

9 - 1 Способ монтажа

INN_1-2-3_ .00_3

,
,

.

:

: -20°C
: +57°C

.: 95% 

. 3

. 4
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• Single Unit • Чиллер с возд . охлажд ., высокоэф., со станд. уровнем шума • EWAD-D-XS

10 Рабочий диапазон

10 - 1 Рабочий диапазон

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20

EWAD~D-

OPL_1-2-3-4-5-6_ .00_1

 (°
C)

 (°C)

 Speedtroll (  -10° )

(
 4°C)

(  18°C 
 3 ,

10°C -  3 )

 " "
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• Single Unit • Чиллер с возд. охлажд., высокоэф., со станд. уровнем шума • EWAD-D-XS

1
10

30

10 Рабочий диапазон

10 - 1 Рабочий диапазон

OPL_1-2-3-4-5-6_ .00_1

 1 - t
t °C 8

t °C 4

 2 - 

2 °C / 
EER

0,0176 1,000 1,000 1,000
0,0440 0,978 0,986 0,992
0,0880 0,957 0,974 0,983
0,1320 0,938 0,962 0,975

 3 -  - 

 ( ) 0 300 600 900 1200 1500 1800
 ( ) 1013 977 942 908 875 843 812

1,000 0,993 0,986 0,979 0,973 0,967 0,960
1,000 1,005 1,009 1,015 1,021 1,026 1,031

-  - 2000  ( ).
-  1000  2000 .

 4.1 - 

EWLT (° ) 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -15
 (%) 10 20 20 20 30 30 30 40 40

 (%) 10 20 20 30 30 30 40 40 40
- ELWT ( , °C).
- , ,  4°C.

 4.2 - 

 (°C) (2) -3 -8 -15 -20
 (%) (1) 10% 20% 30% 40%

 (°C) (2) -3 -7 -12 -20
 (%) (1) 10% 20% 30% 40%

- .
- , , .

 5 - 
 (EWLT < 4°C)

EWLT (° ) -4 -6 -8 -10 -12 -15
0,670 0,613 0,562 0,510 0,455 0,375
0,890 0,870 0,840 0,798 0,755 0,680

- ELWT ( , °C).
- :  7°C.

 6 - 

 (%) 10% 20% 30% 40% 50%
0,991 0,982 0,972 0,961 0,946
0,996 0,992 0,986 0,976 0,966

 ( t) 1,013 1,04 1,074 1,121 1,178
1,070 1,129 1,181 1,263 1,308

0,985 0,964 0,932 0,889 0,846
0,993 0,983 0,969 0,948 0,929

 ( t) 1,017 1,032 1,056 1,092 1,139
1,120 1,272 1,496 1,792 2,128

- , .
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• Single Unit • Чиллер с возд . охлажд ., высокоэф., со станд. уровнем шума • EWAD-D-XS

10 Рабочий диапазон

10 - 1 Рабочий диапазон

OPL_1-2-3-4-5-6_ .00_2

,

)  ---  > 4°C
-  (%)  ( . . 4.2  6)
- ,

 6
-  ( / )

 ( )
-

 6

: EWAD390D-SS

:
:  (ELWT) 12/7°C- 

 35°C
- : 389
- : 152
-  ( t 5°C): 18,60 /
- : 46 

:  + 30%  (  -15°C)
:  (ELWT) 12/7°C- 

 35°C
- : 389 x 0,972 = 378 
- : 152 x 0,986 = 150 
-  ( t 5°C): 18 (  378 ) x 1,074 = 19,33 /
- : 49 (  19,33 / ) x 1,181 = 58 

B)  ---  < 4°C
-  (%)  ( . . 4.1, 4.2 .6)
-  ( .  5)
- ,

 5  6
-  ( / )

 ( )
-

 6

: EWAD390D-SS

:
 (ELWT) 12/7°C- 

 30°C
- : 412
- : 139
-  ( t 5°C): 19,7 /
- : 51 

:  + 30%  (
-1/-6°C)

:  (ELWT) -1/-6°C- 
 30°C

- : 412 x 0,613 x 0,972 = 245 
- : 139 x 0,870 x 0,986 = 119
-  ( t 5°C): 11,71 /  (  245 ) x 1,074 = 12,58 /
- : 23  (  12,58 / ) x 1,181 = 27 
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1
10

32

10 Рабочий диапазон

10 - 1 Рабочий диапазон

OPL_1-2-3-4-5-6_ .00_3

 7.1 - 

“
 ( )” 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

“  ( )
” 1,000 0,998 0,996 0,995 0,993 0,992 0,991 0,989 0,986 0,985 0,982

“ ,  ( )
” 1,000 1,004 1,009 1,012 1,018 1,021 1,024 1,027 1,034 1,039 1,045

 CIAT (°C) 1,000 -0,3 -0,5 -0,7 -1,0 -1,1 -1,3 -1,6 -1,8 2,1 -2,4

CIAT:
 ESP  Ø800, : EWAD390~580D-SS

EWAD470~620D-XS
EWAD420~590D-HS

 7.2 - 
“

 ( )” 0 10 20 30 40 50 60 70

“  ( )
” 1,000 0,996 0,991 0,985 0,978 0,97 0,954 0,927

“ ,  ( )
” 1,000 1,005 1,012 1,02 1,028 1,039 1,058 1,092

 CIAT (°C) 1,000 -0,3 -0,7 -1,1 -1,6 -2,2 -3,3 -5,1

CIAT:
 ESP  Ø800, : EWAD320~530D-SL/SR

EWAD460~600D-XR

,

: EWAD390D-SS

-  0 
- :  (ELWT) 12/7°C-

 35°C
- : 389
- : 152
-  CIAT ( ): 48°  ( . )

-  40 
- :  (ELWT) 12/7°C-

 35°C
- : 389 x 0,993 = 386 
- : 152 x 1,018= 155 
-  CIAT ( ): 48 - 1,0 = 47°C
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• Single Unit • Чиллер с возд . охлажд ., высокоэф., со станд. уровнем шума • EWAD-D-XS

10 Рабочий диапазон

10 - 1 Рабочий диапазон

OPL_1-2-3-4-5-6_ .00_4

,

 (1) (5)

(2)

-
-

 (4) [  20°C]  (4) [20°C ~ 60°C]  (4) [60°C ~ 80°C]  (4)

,
-

:

pH  25°C 6,5 ~ 8,2 6,0 ~ 8,0 6,0 ~ 8,0 6,0 ~ 8,0 6,0 ~ 8,0 7,0 ~ 8,0 7,0 ~ 8,0 7,0 ~ 8,0 7,0 ~ 8,0  + 
[ / ]

25°C  80  30  40  40  30  30  30  30  30  + 

( / )
25°C (  800) (  300) (  400) (  400) (  300) (  300) (  300) (  300) (  300)  + 

[ Cl2-/ ]  200  50  50  50  50  50  50  30  30
[ SO2-

4/ ]  200  50  50  50  50  50  50  30  30
-

(pH 4,8) [ CaCO3/ ]  100  50  50  50  50  50  50  50  50

[ CaCO3/ ]  200  70  70  70  70  70  70  70  70

[ CaCO3/ ]  150  50  50  50  50  50  50  50  50

[ SiO2/ ]  50  30  30  30  30  30  30  30  30
[ Fe/ ]  1,0  0,3  1,0  1,0  0,3  1,0  0,3  1,0  0,3  + 
[ Cu/ ]  0,3  0,1  1,0  1,0  1,0  1,0  0,1  1,0  0,1

[ S2-/ ] - - - - - - - - -

[ NH+4/ ]  1,0  0,1  1,0  1,0  0,1  0,3  0,1  0,1  0,1

[ CL/ ]  0,3  0,3  0,3  0,3  0,3  0,25  0,3  0,1  0,3

[ CO2/ ]  4,0  4,0  4,0  4,0  4,0  0,4  4,0  0,4  4,0

6,0 ~ 7,0 --- --- --- --- --- --- --- ---  + 

1. ,  JIS K 0101. .
2.  (  40°C).

, , , . ,
.

3. ,
 - .

4. , , , .
5. .
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1
10

34

10 Рабочий диапазон

10 - 1 Рабочий диапазон

.
,

- .
,

.

 6 . ,
, ,

, .
:

 2-
M ( ) = (0,1595 x T(°C) + 3,0825 ) x P ( )

:
M ,
P ,

T /  °C

:
-

.

OPL_1-2-3-4-5-6_ .00_5
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• Single Unit • Чиллер с возд . охлажд ., высокоэф., со станд. уровнем шума • EWAD-D-XS

11 Характеристика гидравлической системы

11 - 1 Характеристики насоса

OPT_1-2-3-4-5a-6-7-8_ .01_6 (1/2)

 - 

OPT_1-2-3-4-5a-6-7-8_ .01_6 (2/2)

 - 
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• Single Unit • Чиллер с возд. охлажд., высокоэф., со станд. уровнем шума • EWAD-D-XS

1
11

36

11 Характеристика гидравлической системы

11 - 1 Характеристики насоса

 - 

OPT_1-2-3-4-5a-6-7-8_ .01_7

- - ,

( ) ( ) ( - - ) PN ( ) (°C)

SPK 1 1,5 3,5 400 -3 -50 PN10 IP55 F -10 ~ 130
SPK 2 2,2 5,0 400 -3 -50 PN10 IP55 F -10 ~ 130
SPK 3 3,0 6,0 400 -3 -50 PN10 IP55 F -10 ~ 130
SPK 4 4,0 8,1 400 -3 -50 PN10 IP55 F -10 ~ 130
SPK 5 3,0 6,0 400 -3 -50 PN10 IP55 F -10 ~ 130
SPK 6 4,0 8,1 400 -3 -50 PN10 IP55 F -10 ~ 130
SPK 7 5,5 10,1 400 -3 -50 PN10 IP55 F -10 ~ 130
SPK 8 7,5 13,7 400 -3 -50 PN10 IP55 F -10 ~ 130
SPK 9 11,0 20,0 400 -3 -50 PN10 IP55 F -10 ~ 130
SPK 10 11,0 20,0 400 -3 -50 PN10 IP55 F -10 ~ 130
DPK 1 1,5 3,5 400 -3 -50 PN10 IP55 F -10 ~ 130
DPK 2 2,2 5,0 400 -3 -50 PN10 IP55 F -10 ~ 130
DPK 3 3,0 6,0 400 -3 -50 PN10 IP55 F -10 ~ 130
DPK 4 4,0 8,1 400 -3 -50 PN10 IP55 F -10 ~ 130
DPK 5 3,0 6,0 400 -3 -50 PN10 IP55 F -10 ~ 130
DPK 6 4,0 8,1 400 -3 -50 PN10 IP55 F -10 ~ 130
DPK 7 5,5 10,1 400 -3 -50 PN10 IP55 F -10 ~ 130
DPK 8 7,5 13,7 400 -3 -50 PN10 IP55 F -10 ~ 130
DPK 9 11,0 20,0 400 -3 -50 PN10 IP55 F -10 ~ 130
DPK 10 11,0 20,0 400 -3 -50 PN10 IP55 F -10 ~ 130
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• Single Unit • Чиллер с возд . охлажд ., высокоэф., со станд. уровнем шума • EWAD-D-XS

11 Характеристика гидравлической системы

11 - 1 Характеристики насоса

OPT_1-2-3-4-5a-6-7-8_ .01_8 (1/2)

 - 

SPK 1 SPK 2 SPK 3 SPK 4 SPK 5 SPK 6 SPK 7 SPK 8 SPK 9 SPK 10

EW
AD

~D
-S

S

390 X X X X X
440 X X X X X
470 X X X X X
510 X X X X X
530 X X X X
560 X X X X
580 X X X

EW
AD

~D
-S

L

180 X X X X
200 X X X X
230 X X X X X X X
250 X X X X X X
260 X X X X X X
280 X X X X X X X
300 X X X X X
320 X X X X X
370 X X X X X X
400 X X X X X X
440 X X X X X
480 X X X X X
510 X X X X X
530 X X X X

EW
AD

~D
-S

R

180 X X X X
190 X X X X
220 X X X X X X X
240 X X X X X X X
250 X X X X X X
270 X X X X X X
280 X X X X X X
310 X X X X X
370 X X X X X X
400 X X X X X X
440 X X X X X
480 X X X X X
510 X X X X X
530 X X X X

EW
AD

~D
-S

X

210 X X X
230 X X X X X X X X
250 X X X X X X X
270 X X X X X X X
290 X X X X X X
300 X X X X X
310 X X X X X
370 X X X X X X
410 X X X X X X
450 X X X X X X
490 X X X X X X

EW
AD

~D
-X

S

250 X X X X X X X
280 X X X X X X X
300 X X X X X
330 X X X X X
350 X X X X X X
380 X X X X X X
400 X X X X X X
470 X X X X X
520 X X X X X
580 X X X
620 X

EW
AD

~D
-X

R

240 X X X X X X X X
270 X X X X X X X
300 X X X X X
320 X X X X X
350 X X X X X
370 X X X X X X
390 X X X X X X
460 X X X X X
510 X X X X X
560 X X X
600 X X X

EW
AD

~D
-H

S

200 X X X
210 X X X
230 X X X X X X X X
260 X X X X X X X
270 X X X X X X X
290 X X X X X X
310 X X X X X
340 X X X X X
380 X X X X X X
420 X X X X X X
450 X X X X X
480 X X X X X
510 X X X X X
550 X X X X
590 X X X
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1
11

38

11 Характеристика гидравлической системы

11 - 1 Характеристики насоса

OPT_1-2-3-4-5a-6-7-8_ .01_8 (2/2)

 - 

DPK 1 DPK 2 DPK 3 DPK 4 DPK 5 DPK 6 DPK 7 DPK 8 DPK 9 DPK 10

EW
AD

~D
-S

S

390 X X X X X
440 X X X X X
470 X X X X
510 X X X X
530 X X X
560 X X X
580 X

EW
AD

~D
-S

L

180 X X X X
200 X X X X
230 X X X X X X
250 X X X X
260 X X X
280 X X X X X
300 X X X X X
320 X X X X
370 X X X X X
400 X X X X X
440 X X X X X
480 X X X X
510 X X X X
530 X X X

EW
AD

~D
-S

R

180 X X X X
190 X X X X
220 X X X X X X X
240 X X X X X X X
250 X X X X
270 X X X
280 X X X
310 X X X
370 X X X X
400 X X X X
440 X X X X
480 X X X X
510 X X X X
530 X X X

EW
AD

~D
-S

X

210 X X X
230 X X X X X X X X
250 X X X X X X X
270 X X X X X X X
290 X X X X X X
300 X X X X X
310 X X X X X
370 X X X X X X
410 X X X X X X
450 X X X X X X
490 X X X X X

EW
AD

~D
-X

S

250 X X X X
280 X X X X X
300 X X X X X
330 X X X X X
350 X X X X X
380 X X X X X
400 X X X X X
470 X X X X
520 X X X X
580 X
620 X

EW
AD

~D
-X

R

240 X X X X X X X
270 X X X X X
300 X X X X X
320 X X X X X
350 X X X X
370 X X X X X
390 X X X X X
460 X X X X
510 X X X X
560 X
600 X

EW
AD

~D
-H

S

200 X X X X
210 X X X X
230 X X X X X X X
260 X X X
270 X X X X X
290 X X X X X
310 X X X X
340 X X X X
380 X X X X X
420 X X X X X
450 X X X X X
480 X X X X
510 X X X X
550 X X X
590 X
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• Single Unit • Чиллер с возд . охлажд ., высокоэф., со станд. уровнем шума • EWAD-D-XS

11 Характеристика гидравлической системы

11 - 2 Падение давления для частичной рекуперации теплоты

OPT_1-2-3-4-5a-6-7-8_ .01_4 (2/3)

: / : 12/7°C – : 35°  – /
 50/60°

EWAD~D-XS 250 280 300 330 350 380 400 470 520 580 620

EWAD~D-XR 240 270 300 320 350 370 390 460 510 560 600

 ( ) 102 117 129 140 151 138 128 198 223 209 196

 ( / ) 4,89 5,57 6,16 6,69 7,20 6,61 6,12 9,48 10,67 9,99 9,38

 ( ) 5 6 7 7 7 6 5 8 3 3 2
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• Single Unit • Чиллер с возд. охлажд., высокоэф., со станд. уровнем шума • EWAD-D-XS

1
11

40

11 Характеристика гидравлической системы

11 - 3 Падение давления для полной рекуперации теплоты

OPT_1-2-3-4-5a-6-7-8_ .01_3 (2/3)

: / :  12/7°C – : 45°  – /
 40/45°

EWAD~D-XS 250 280 300 330 350 380 400 470 520 580 620

EWAD~D-XR 240 270 300 320 350 370 390 460 510 560 600

 ( ) 255 291 322 350 376 356 329 495 558 537 504

 ( / ) 12,21 13,88 15,37 16,70 17,97 16,99 15,72 23,65 26,64 25,68 24,10

 ( ) 26 32 34 37 37 31 25 41 17 15 11

OPT_1-2-3-4-5a-6-7-8_ .01_5

:

PD2 ( ) = PD1 ( ) x
1,80

:

Q2 ( / )

Q1 ( / )

PD2  ( )
PD1  ( )
Q2  ( / )
Q1  ( / )

:

,  EWAD390D-SS :
-  40/50°C

: 415 
: 9,91 /

 EWAD390D-SS :
-  40/45°C
- : 35°C

: 427 
: 20,41 /

: 37 

:

PD2 ( ) = 37 ( ) x 
1,80

PD2 ( ) = 10 ( )

9,91 ( / )

20,41 ( / )
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• Single Unit • Чиллер с возд . охлажд ., высокоэф., со станд. уровнем шума • EWAD-D-XS

12 Описание технических характеристик

12 - 1 Описание технических характеристик

SPC_1-2-3-4_ .00_1

:

97/23/EC (PED)

2006/42/EC
2006/95/EC
2004/108/EC

EN 60204–1 / EN 60335-2-40

UNI – EN ISO 9001:2004

-  (
).

.
.

:
 -  ............... °C  ............... °C
 - ............... °C  ............... °C

 R-134 .

: ............... ( )
: ............... 

  : ............... 
: ............... °C

: ............... °C
: ............... /

: ............... °C
 400  ±10%, 3 , 50 , . 3%, 

, .

, : ,
,  (EEXV), 

 ( ),
,  R-134a, , ,

, , ,
.

- ,
.

 1 , ,
 .......... ( ).  ISO 3744 (

).
 2 / .
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1
12

42

12 Описание технических характеристик

12 - 1 Описание технических характеристик

SPC_1-2-3-4_ .00_2

:  -  ............... 
-  ............... 
-  ............... 

, ,
,

 ( ). .
 (EER) 

. .
.

.

. .
.

.
, .

.
 ( )

 ( ).
.

.
, -

.

- .
 100%  25% .

 12,5% 
.

,
PID ( - - ) .

,

.
, ,

.
, :

 ( ) :
 20 

.
 -28°  3" 

.  1  ( )
.

,
.  ( , ).

.
 10 ,

 Victaulic ( )
 2  ( )

.
 PED.
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• Single Unit • Чиллер с возд . охлажд ., высокоэф., со станд. уровнем шума • EWAD-D-XS

12 Описание технических характеристик

12 - 1 Описание технических характеристик

SPC_1-2-3-4_ .00_3

,
,

. ,
, , .

- ,

 5-7% .
,

.

, , ,
.

.
,

,  IP54 
 -20°C  +65°C. 

- .

.
: ,

, ,
, - ,

.

,
 -... °C .

.
 ( )

.

 ( )

, , ,
.

.
.

, .

 ( , )
, . :
, ,

, .
.

 Victaulic.
( ).

:
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1
12

44

12 Описание технических характеристик

12 - 1 Описание технических характеристик

SPC_1-2-3-4_ .00_4

, ,
 (IP54).

, .
 " - " (Y- ).

,
, ,  (

), , .

/ .
:

t ,
 4-20 A . ;

;
;

 " - "  " - "
;

;

;
/ ;

;
,

.

 BMS ( ),
:

 ModbusRTU
 LonWorks,  8040 Standard Chiller Profi le  LonMark.

 BacNet BTP  IP  MS/TP (  4) ( )
 Ethernet TCP/IP
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Компания Daikin занимает уникальное
положение в области производства
оборудования для кондиционирования воздуха,
компрессоров и хладагентов.  Это стало
причиной ее активного участия в решении
экологических проблем.  В течение нескольких
лет деятельность к омпании Daik in была
направлена на то, чтобы достичь лидирующего
положения по поставк ам  продукции,  которая в
минимальной степени ок азывает воздействие
на окружающую среду . Эта задача требует ,
чтобы разработка и проектирование широк ого
спектра продукции и систем  управления
выполнялись с  учетом  эк ологических
требований и были направлены  на сохранение
энергии и снижение объема отходов. 

Компания Daik in Europe N.V. принимает
участие в Программе сертификации
Eurovent  для кондиционеров (AC),
жидкостных холодильных установок
(LCP) и фанкойлов (FCU). Проверьте
текущий срок действия сертифик ата
онлайн: www.eurovent -cert ification.com
или перейдите к: www.certif lash.com ”
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14Настоящий буклет составлен только для справочных  целей и не

является предложением,  обязательным для выполнения
компанией Daik in Europe N.V . Его содержание составлено
компанией Dai kin Europe N.V . на основании сведений,  которыми она
располагает . Компания не дает прямую или связанную гарантию
относительно полноты , точности, надежности или соответствия
конкретной цели ее содержания, а также продук тов и услуг,
представленных  в нем . Технические характеристик и могут быть
изменены  без предварительного уведомления. Компания Daikin
Europe N.V.  отказывается от какой-либо ответственности за прямые
или косвенные убытки, понимаемые в самом широком смысле,
вытекающие из прямого или косвенного использования и/или
трактовки данного буклета. На все содержание распространяется
авторское право Daik in Europe N.V.

BARCODE Daikin products are dist ributed by:
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