








Beta Echos LE

Grandezza Unita

Raffredamento
(EN 14511-3:2011)

Unit Size

Cooling
(EN.14511-3:2011)

Potenza frigorifera Cooling capacity 51 59 70 76 92 104 117 1343 144
EER EER 2.70..2.83..3.20 .288 328 .3.10..293 286 .2.77..
Riscaldamento Heating

(EN.14511-3:2011) ENI4511-3:2010) )
Potenza termica Heating capacity B kw43 49 57 66 72 87 100 116 131 143
corp copr N 3.06..3.20 .3.58 .3.79..3.36..3.64 3.69 380 339 343
Compressori Compressors .

Quantita/Circuiti frigoriferi Quantity/Cooling circuits n°/n° 2/1

Gradini di parzializzazione  Capacity steps L 0-50-100

Ventilatori Fans B

Quantita Quantity n° 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3.
Portata aria AT oW, m¥h 17.000.17.000 15.000.19.000.19.000.28.500 28.500.28.500.36.000.36.000
Rumorosita Noise levels

Livello di potenza sonora Noise power level 88 89 89 89 91 91 91 91 93 93
Livello di pressione sonora  Noise pressure level 71 72 72 72 74 73 73 73 75 75
L|veII_o di potenza sonora N0|§e power level (LN @ ) 86 86 36 87 88 90 90 89 90 90
(versione LN) version) oo

leeII_o di pressione sonora N0|§e pressure level (LN ) dBA) 69 69 69 70 71 72 72 71 72 72
(versione LN) version) T

L|veI|‘o di potenza sonora N0|§e power level (SLN @ w84 84 84 85 36 87 38 87 38 38
(versione SLN) version) oo

L|ve||_o di pressione sonora N0|s_e pressure level (SLN 67 67 67 68 69 69 70 69 70 70
(versione SLN) version) T

Dimensioni e pesi Dimensions and weights )
Lunghezza Length 1.750..1.750..1.750 .2.233 .2.233 .3.240 .3.240 3.240 3.240.3.240.
Profondita Depth 1.025 .1.025..1.025 .1.010..1.010..1.119...1.119..1.119 .1.119...1.119 .
Altezza Height 1.260 .1.260 1.260..1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600
Peso in funzione Operating weight 448 456 468 680 680 990 996 1.004 1.072 1.106
Dati elettrici Electrical data

Alimentazione elettrica Power supply 400/3~/50

Grandezza Unita

Raffredamento
(EN 14511-3:2011)

Unit Size

Cooling
(EN.14511-3:2011)

Potenza frigorifera Cooling capacity 160 169 150 172208 236 263 285 309 344
EER EER o 272 260 276 290 305 292 296 285 257 250
Riscaldamento Heating

(EN.14511-3:2011) ENI4511-3:2000) )
Potenza termica Heating capacity @ kw154 163 146 169 207 236 255 282 304 328
CoP copP O 324 322 334 362 374 366 361 365 320 295
Compressori Compressors

Quantita/Circuiti frigoriferi  Quantity/Cooling circuits n°/n° 2/1 4/2

Gradini di parzializzazione  Capacity steps 0-50-100 0-25-50-75-100

Ventilatori Fans

Quantita Quantity ..o n° 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5
Portata aria Air flow m¥h 40.00040.00040.00040.00057.000 58.950 70.00070.00078.000.89.000
Rumorosita Noise levels )
Livello di potenza sonora Noise power level 93 93 94 95 95 97 97 97 99 100
Livello di pressione sonora  Noise pressure level 75 75 76 77 76 78 78 78 80 81
L|veI|_o di potenza sonora N0|s_e power level (LN @ w91 91 9 9 95 95 95 95 % 97
(versione LN) version) oo

L|veI|_o di pressione sonora N0|s_e pressure level (LN ) A 73 73 74 74 76 76 76 76 77 78
(versione LN) version) T

L|veI|_o di potenza sonora N0|s_e power level (SLN @ dm 89 89 90 90 91 9 9 9 93 94
(versione SLN) version) oo

L|veI|_o di pressione sonora N0|s_e pressure level (SLN 5 w71 71 72 72 72 73 73 73 74 75
(versione SLN) version) T

Dimensioni e pesi Dimensions and weights )
Lunghezza Length 3.240 3.240 3.240 3.240 4.240 4.240 4.240 4.240 5.240 5.240
Profondita Depth 1.120 1120 112011201120 1120 .1.120 1120 1.120 1120
Altezza Height 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100
Peso in funzione Operating weight .~~~ kg 1.414 1.503 1.350 1.522 1.815 1.830 1.900 1.991 2.332 2.376
Dati elettrici Electrical data

Alimentazione elettrica Power supply 400/3~/50

(1)Temperatura aria esterna 35°C; temperatura di evaporazione 7.5°C

(3)Temperatura aria esterna 8°C, 70% UR; temperatura di condensazione 40°C

(4)Livelli di potenza sonora calcolati secondo I1SO 3744, condizioni di lavoro nominali

(5)Livelli di pressione sonora riferiti a 10 metri dall’unita in campo libero alle condizioni di lavoro
nominali, secondo I1SO 3744.

La presente scheda riporta i dati caratteristici delle versioni base e standard della serie; per i det-
tagli si faccia riferimento alla specifica documentazione.

(1)External air temperature 35°C; evaporation temperature 7.5°C

(3)External air temperature 8°C, 70% UR, condensation temperature 40°C

(4)Noise power levels measured according to ISO 3744, under nominal operating conditions.
(5)Sound pressure levels measured at 10 metres from the unit in free field under nominal
operating conditions, according to ISO 3744.

This board reports the feature data of the base and standard versions; for details, refer to the
specific documentation.
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