
DANTEX 
 

Внутренние блоки мультизональной MVS 

системы 

серии DM-DP022-080Z/CF 

Технические характеристики 

 

 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

 
 



Обозначения серии: 
 

 DM-DP Мультизональные системы DIPro; 
 022-080 Xолодопроизводительность 2.2-8.0 кВт. 

 
Технические характеристики: 

Параметр/Модель DM-DP022Z/CF DM-DP028Z/CF DM-DP036Z/CF DM-DP045Z/CF 

Размер (ШхВхГ) 
1000x625x220 

мм 
1000x625x220 

мм 
1200x625x220 

мм 
1200x625x220 мм 

Вес 30 кг 30 кг 30 кг 30 кг 

Уровень шума 
(выс./сред./низк.) 

29 дБ 29 дБ 29 дБ 30 дБ 

Производительность 
в режиме охлаждения 

2,2 кВт 2,8 кВт 3,6 кВт 4,5 кВт 

Производительность 
в режиме обогрева 

2,4 кВт 3,2 кВт 4 кВт 5 кВт 

Максимальная 
потребляемая 

мощность 
0,04 кВт 0,046 кВт 0,04 кВт 0,049 кВт 

 

Параметр/Модель DM-DP056Z/CF DM-DP071Z/CF DM-DP080Z/CF 

Размер (ШхВхГ) 1500x625x220 мм 1500x625x220 мм 1200x625x220 мм 

Вес 30 кг 33 кг 44 кг 

Уровень шума 
(выс./сред./низк.) 

30 дБ 29 дБ 33 дБ 

Производительность 
в режиме охлаждения 

5,6 кВт 7,1 кВт 8 кВт 

Производительность 
в режиме обогрева 

6,3 кВт 8 кВт 9 кВт 

Максимальная 
потребляемая 

мощность 
0,088 кВт 0,13 кВт 0,13 кВт 

 

 

 

 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

 
 

 

http://dantex.ru/products/industrial/mvs_r-22/vnutrennie_bloki_multizonalnoj_vrf_sistemy_dantex_mvsdipro/seriya_dmdp022080zaf/multizonalnyj_vnutrennij_blok_dm-dp056z_af/



